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1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN

~
m Paina samanaikaisesti YLOS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa
® f ylds-/alassiatiliikkeelld (A/W).

2. PYORIMISSUUNNAN ASETTAMINEN

Jos T Paina SEIS (my) ja pidd painike alaspainettuna, kunnes
pybrimissuunta @ moottor vastaa &IV,

on vadra:

Tarkasta, ettd pyBrimissuunta on oikea!

. Mseta pyGrimissuunta ennen kuin ihetin
ohjelmoidaan moottorin muistiin.
= los haluat muuttaa asetusta jalkeenpain,
moottori on ensin nollattova, ks. kohta 8.

3. RAJA-ASENTOJEN ASETTAMINEN
P N

=i v
p (my) v ) (my)
)

h =
Aseta haluamasi yldraja-asento Paina SEIS- ja ALAS-painikkeita Pysiiytd haluamasi alaraja-
YL0S- ja ALAS-painikkeiden samanaikaisesti, kunnes asennon kohdalla,
avulla. aurinkosuoja kelautuu alas.
- Pysdytd haluamassasi kohdassa. - Pdastd painikkeet ylds.

» s » @
Voit s3atdd alaraja-asentoa Paina SEIS- ja YLOS-painikkeita Vahwista ohjelmointi painamalla
YLOS- ja ALAS-painikkeiden yhtaikaa, kunnes aurinkosuoja SEIS-painiketta ja pitamalld sitd
avulla. kelautuu ylds. alaspainettuna, kunnes moottori
= Pysdytd haluamassasi Padstd painikkeet ylds. vastaa AW,
kohdassa. - hurinkosuoja pysahtyy
automaattisesti ylaraja- - L
Vahvista ohjelmointi -
dsennossa. painamalla SEI5- -
painiketta! r




L. ENSIMMAISEN LAHETTIMEN OHJELMOINTI

log jinnite on katkaistu:
A. Kytke jannite moottoriin —
B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla, —
moottori vastaa &IV, ~
(s monttorn ef vastoa wlds-/
algssadhdlikkeeld, poloa kehtoon 3.)
(. Paina samanaikaisesti YLOS & ALAS,
kunnes moottori vastaa &IV, ®

Paina |3hetlimen
ohjelmointi-
painiketta.

|

— o5 kyseessa on moni-
kanavainen lahetin,
valitse ensin kanava.
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Maoottori
vastaa AW,
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Kelaa aurinkosuoja Paina YL{S- ja ALAS-painikkeita §43da YL0S- ja ALAS-  Vahvista ohjelmointi
sdadettdvadn samanaikaisesti, kunnes moottori  painikkeilla, kunnes painamalla SEI5-
raja-asentoon. vastaa AJW (n. 5 sekunnin olet tyytyvdinen. painiketta ja pidd painike
kuluttua). alaspainettuna, kunnes
moottori vastaa AW,
6. LAHETTIMEMN LISAAMINEN/POISTAMINEN
' 1 Lisdd lahetin, —— .
| , &/
L - Z '

Paina ohjelmoidun ...moottori vastaa &Y.
lahettimen ohjelmointi-

painiketta, kunnes...

Lihettimen on
oltava ohjelmoitu!

Moottori
vastaa
AT,

Paina lyhyesti ohjel-
mointipainiketta.

= Lihettimia seki
lisdtadn ettd poistetaan
samalla tavalla!

7. VALIASENNON OHJELMOINTI/MUUTTAMINEN/POISTAMINEN

Jos haluat poistaa

Kelaa Vahvista ohjelmointi asetuset kokonaan,
aurinkosuoja @ painamalla SEI5- kelaa aurinkosuoja
haluamaasi @ painiketta ja pidd painike valiasentoon. Pida
(V] viliasentoon. : alaspainettuna, kunnes :ﬂi;ﬂ?ﬂ;ﬁﬁ Kunnes
—r moottori vastaa AV, moottori vastaa &Y. | LD

8. MOOTTORIN NOLLAAMINEN

I Pidd moottorin paddyssa

—————— 010123 DK

alaspainettuna vahintdan
T~ Paristojohdon liitin 12 sekuntia.
Painike

Moottori on nollattu.

) Aloita moottorin
vudelleenohjelmointi
kohdasta 1.
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